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	企业名称
	大连升隆机械有限公司

	企业地址
	辽宁省瓦房店市西郊工业园区兴工大街36号

	联系电话
	13898684985
	联 系 人
	张纯郗

	产品名称
	DSL履带链轨总成

	产品执行标准
	JB/T 2602-2001《工程机械 组合式履带总成》

	对比标准
	无

	数据来源：     

1. 国家标准馆标准数据库；

2. 大连市标准化研究院标准数据库；

3. 企业标准信息公共服务平台。

	结论：
□国际先进水平     (国内先进水平      □国内一般水平    □标准水平较低

	结论描述：

该企业DSL履带链轨总成标准执行机械行业标准JB/T 2602-2001，通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，该标准是现行有效的。

通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，未查到国内外其它关于组合式履带总成方面标准。

综上所述，该执行标准达到了国内先进水平。

	批准： 
	
	审核：
	
	评价：
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一  产品执行标准有效性确认

该企业DSL履带链轨总成标准执行机械行业标准JB/T 2602-2001，通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，该标准是现行有效的。
二  产品执行标准相关资料查询
JB/T 2602-2001规定了常用节距的工程机械组合式履带总成的分类、要求、检验规则及标志、包装、运输和贮存。其规定的履带总成主要适用于挖掘机、推土机、履带式装载机、挖掘装载机、吊管机、通井机、推耙机、钻机和扒渣机等。
标准的规范性引用文件JB/T 2984.3-1999《履带式推土机 履带和齿块用螺母》已经作废，被JB/T 11010-2010《履带式推土机 履带和齿块用螺母》代替，同时JB/T 2602-2001即将于2017年4月更新为JB/T 2602-2016，保证了标准的领先性。
三 产品执行标准数据比对

通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，未查到国内外其它关于组合式履带总成方面标准。

四 结论
该企业产品执行标准达到了国内先进水平。

