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	企业名称
	大连红秋电控设备有限公司

	企业地址
	大连开发区双D5街10号

	联系电话
	18341186872
	联 系 人
	李茜

	产品名称
	HQMM密集母线槽

	产品执行标准
	GB 7251.1-2013 《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB 7251.6-2015《低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）》

	对比标准
	IEC 61439-1:2011《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则》
IEC 61439-6：2012《低压成套开关设备和控制设备 第6部分：母线干线系统（母线槽）》

	数据来源：     

1. 国家标准馆标准数据库；

2. 大连市标准化研究院标准数据库；

3. 企业标准信息公共服务平台。

	结论：
(国际先进水平     □国内先进水平      □国内一般水平    □标准水平较低

	结论描述：

该企业HQMM密集母线槽执行国家标准GB 7251.1-2013、GB 7251.6-2015，分别等同采用国际标准IEC 61439-1:2011、IEC 61439-6：2012，通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，标准是现行有效的。
通过比对，执行标准GB 7251.1-2013与IEC 61439-1:2011 、GB 7251.6-2015与IEC 61439-6：2012总体上保持一致，在指标数据上没有差异。
综上所述，该执行标准达到了国际先进水平。

	批准： 
	
	审核：
	
	评价：
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一  产品执行标准有效性确认

该企业HQMM密集母线槽执行国家标准GB 7251.1-2013、GB 7251.6-2015，分别等同采用国际标准IEC 61439-1:2011、IEC 61439-6：2012，通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，标准是现行有效的。
二  产品执行标准相关资料查询
GB 7251.1-2013等同采用国际标准IEC 61439-1:2011，使我国低压成套开关设备和控制设备标准与国际标准一致，以适应国际间的贸易、技术经济交流的需要，它汇集了各类成套开关设备和控制设备标准的通用要求，例如介电性能试验、温升试验等，是各类产品标准的基础。
GB 7251.6-2015等同采用国际标准IEC 61439-6：2012，适用于所有一次性设计、制造和检验的或完全标准化批量制造的成套设备，不适用于符合个子相关产品标准的单独器件和自成一体的组件，诸如电机启动器、刀熔开关、电子设备等。与GB 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分总则》相结合使用。

国际标准IEC 61439-1:2011由IEC 开关设备和控制设备委员会，低压开关设备和控制设备装置小组委员会编制。修改了关于爬电距离的日常试验，在附录J中修改了EMC的要求，增加了附录O指导温升试验。
国际标准IEC 61439-6：2012由IEC 开关设备和控制设备委员会，低压开关设备和控制设备装置小组委员会编制。增加了新的验证方法的介绍，与IEC 61439-1：2011《低压开关设备和控制设备组合装置 第1部分:一般规则》相结合使用。
三  产品执行标准数据比对
由于GB 7251.1-2013、GB 7251.6-2015是通过翻译国际标准IEC 61439-1:2011、IEC 61439-6：2012等同采用的，所以在标准数据上无明显差异。
四  结论
该企业产品执行标准达到了国际先进水平。

