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	企业名称
	大连海鑫化工有限公司 

	企业地址
	大连市甘井子区营城子镇沙岗子村

	联系电话
	13998491639
	联 系 人
	刘晓颖

	产品名称
	高效复合型中空玻璃干燥剂

	产品执行标准
	GB/T 10504-2008 《3A分子筛》

	对比标准
	无

	数据来源：     

1. 国家标准馆标准数据库；

2. 大连市标准化研究院标准数据库；
3. 企业标准信息公共服务平台。

	结论：
□国际先进水平     (国内先进水平      □国内一般水平    □标准水平较低

	结论描述：
通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，产品执行标准GB/T 10504-2008 《3A分子筛》现行有效。

通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，未查到国内外其它关于3A分子筛方面的标准。

GB/T 10504-2008 代替了GB/T 10504-1989《3A分子筛及其试验方法》、GB/T 10505.2-1989《3A分子筛磨耗率测定方法》、GB/T 10505.3《3A分子筛静态乙烯和氮气测定方法》和GB/T 10505.4-1989《3A分子筛包装品含水量测定方法》。

GB/T 10504-2008 中的规范性引用文件全部现行有效。
该企业产品执行标准达到国内先进水平。


	批准： 
	
	审核：
	
	评价：
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一  产品执行标准有效性确认

通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，产品执行标准GB/T 10504-2008 《3A分子筛》现行有效。
二 产品执行标准相关资料查询
大连海鑫化工有限公司产品“高效复合型中空玻璃干燥剂”使用的是3A分子筛制成的中空玻璃专用分子筛。

3A分子筛，又称KA分子筛，其孔径为3 Å，主要用于吸附水，不吸附直径大于3A的任何分子。适用于气体和液体的干燥，烃的脱水。可广泛应用于石油裂解气,乙烯，丙烯及天然气的深度干燥。

用于中空玻璃的专用分子筛可以同时吸附中空玻璃中的水分和残留有机物，使中空玻璃即使在很低温度下仍然保持光洁透明，同时，能充分降低中空玻璃因季节和昼夜温差巨大变化所承受的强大内外压力差，彻底解决普通中空玻璃干燥剂易使中空玻璃膨胀或收缩而导致的扭曲破碎问题，充分延长中空玻璃的使用寿命。
GB/T 10504-2008 《3A分子筛》规定了静态水吸附、动态水吸附、堆积密度、粒度、磨耗率、抗压碎力等基本指标，还规定了静态乙烯吸附量等产品特性指标及对分子筛原粉的要求。
该标准在制定时，主要参照了日本unox公司的实物数据。

三 产品执行标准数据比对
GB/T 10504-2008 代替了GB/T 10504-1989《3A分子筛及其试验方法》、GB/T 10505.2-1989《3A分子筛磨耗率测定方法》、GB/T 10505.3《3A分子筛静态乙烯和氮气测定方法》和GB/T 10505.4-1989《3A分子筛包装品含水量测定方法》。

GB/T 10504-2008 中的规范性引用文件全部现行有效。


通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库，未查到国内外其它关于3A分子筛方面的标准。

四 结论
该企业产品执行标准达到国内先进水平。

