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标准比对评价报告

	企业名称
	大连金玛硼业科技集团股份有限公司 

	企业地址
	大连市花园口经济区海棠街58号

	联系电话
	17709889829
	联 系 人
	孙日品

	产品名称
	碳化硼板

	产品执行标准
	Q/JMPY 002-2015 《热压烧结碳化硼板》

	对比标准
	无

	数据来源：     

1. 国家标准馆标准数据库；

2. 大连市标准化研究院标准数据库；
3. 企业标准信息公共服务平台。

	结论：
□国际先进水平     (国内先进水平      □国内一般水平    □标准水平较低

	结论描述：
经企业标准信息公共服务平台查询，产品执行标准Q/JMPY 002-2015 《热压烧结碳化硼板》现行有效。

Q/JMPY 002-2015 《热压烧结碳化硼板》规定了真空热压烧结碳化硼板的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存，符合相关法律法规及国家强制性标准要求，标准格式符合GB/T 1.1-2009的要求，技术指标制定先进、合理，试验方法科学、可行，填补了国内相关领域的空白。
该企业产品执行标准达到国内先进水平。


	批准： 
	
	审核：
	
	评价：
	


标准比对评价报告
一  产品执行标准有效性确认


经企业标准信息公共服务平台查询，产品执行标准Q/JMPY 002-2015 《热压烧结碳化硼板》现行有效。
二 产品执行标准相关资料查询

碳化硼，分子式为B4C，是已知最坚硬的三种材料之一用于坦克车的装甲、避弹衣和很多工业应用品中。 

碳化硼可以吸收大量的中子而不会形成任何放射性同位素，因此它在核能发电场里它是很理想的中子吸收剂。因具有密度低、强度大、高温稳定性以及化学稳定性好的特点。在耐磨材料、陶瓷增强相，尤其在轻质装甲，反应堆中子吸收剂等方面使用。此外，和金刚石和立方氮化硼相比，碳化硼制造容易、成本低廉，因而使用更加广泛，在某些地方可以取代价格昂贵的金刚石、常见在磨削、研磨、钻孔等方面的应用。
通过查询国家标准馆标准数据库、大连市标准化研究院标准数据库查询，氮化硼材料相关产品标准有：JB/T 3294-2005《普通磨料 碳化硼》、ASTM C751-07(2012) 《核级碳化硼丸的标准规范》，但并无氮化硼板的国家或行业标准。
三 产品执行标准先进性评价
表1 企业产品执行标准评价计分表
	序号
	一级评价指与赋值
	二级评价指标
	评价要点
	分值（分）
	实际得分
	备注

	1
	标准文本的规范性（20%）
	1：标准全文的完整性
	要求内容完整
	0-10
	9
	内容有严重缺陷且无法应用的判为无效

	
	
	2：符合GB/T1.1-2009规定，框架结构合理、完整、与相关标准的结构协调
	合理、完整、协调
	0-2
	2
	

	
	
	3：封面的内容完整、规范
	完整、规范
	0-1
	1
	

	
	
	4：前言及引言内容完整、规范
	完整、规范
	0-1
	1
	

	
	
	5：范围的表述规范
	规范
	0-1
	1
	

	
	
	6：规范性引用文件编写规范
	规范
	0-1
	1
	

	
	
	7：术语、缩略语、代号等的编写完整，与相关标准的结构协调。
	完整、协调
	0-1
	0
	

	
	
	8：章条编排合理
	合理
	0-1
	1
	

	
	
	9：层次分明、语言通顺、助动词的适用规范、用语得当，文字简练
	规范、简练
	0-2
	2
	

	2
	关键技术指标的先进性（65%）
	10：符合法律法规和强制性标准
	必须符合
	0-15
	15
	不符合则该标准无效

	
	
	11：是否涵盖了该产品的关键技术指标
	要求全覆盖
	0-15
	15
	

	
	
	12：指标要求是否严于国家标准、行业标准
	要求高于国家或行业标准
	0-20
	—
	有国家或行业标准的进行该项评价

	
	
	12：企业制定的新标准、技术指标要求是否合理可行
	技术指标要求合理可行
	0-20
	20
	无国家或行业标准的进行该项评价

	
	
	13：与我国当前科技、生产、工艺、管理水平相比，该标准所包含的技术内容在总体上所处的水平
	先进
	10-15
	15
	

	
	
	
	平均
	6-10
	—
	

	
	
	
	落后
	0-6
	—
	

	3
	可操作性（15%）
	14：关键技术指标确定的对应的检验或测试方法是否合理可行
	要求合理、具有可操作性
	0-5
	5
	

	
	
	15：抽样方案的科学性
	要求科学合理
	0-3
	0
	

	
	
	16：检测的样品和试样制取与取样是否能进行
	要求样品和试样制取、取样无问题
	0-3
	3
	

	
	
	17：检验规则
	科学合理
	0-2
	2
	

	
	
	18：标志、包装、运输和贮藏
	内容完善、准确
	0-2
	2
	

	合计
	
	
	
	100
	95
	


四 结论
经企业标准信息公共服务平台查询，产品执行标准Q/JMPY 002-2015 《热压烧结碳化硼板》现行有效。

Q/JMPY 002-2015 《热压烧结碳化硼板》规定了真空热压烧结碳化硼板的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存，符合相关法律法规及国家强制性标准要求，标准格式符合GB/T 1.1-2009的要求，技术指标制定先进、合理，试验方法科学、可行，填补了国内相关领域的空白。
该企业产品执行标准达到国内先进水平。

