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电梯永磁同步驱动电机系统的技术要求
1　 范围

本文件规定了电梯永磁同步驱动电机系统技术要求的范围、术语和定义、技术要求、单位和符号、功能和性能要求、技术要求、制动器要求、试验方法。
本标准适用于电梯永磁同步驱动电机系统的推广和应用，其他形式可参照此标准执行。
2　 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 7024  电梯、自动扶梯、自动人行道术语

GB/T 10058-2009  电梯技术条件 

GB/T 10059-2009  电梯试验方法 

GB/T 22669-2008  三相永磁同步电动机试验方法
3　 规范性引用文件

GB/T 7024界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
永磁同步电机驱动系统 permanent magnet synchronous drive motor system 

由永磁同步电机（以下简称永磁电机）、电机驱动控制器（以下简称控制器）、连接电缆和系统控制软件等构成（以下简称电机驱动系统）。 

空载反电势 no-load back electromotive force 

原动机拖动永磁电机在规定的转速和永磁体温度条件下转动时，空载电动势线电压平均值，简称反电势。 

转矩脉动 torque ripple 

由齿槽转矩、不理想的反电势波形、反馈元件误差、电干扰、控制误差等造成的转矩波动，其值为转矩的最大值与最小值之差。 

电机驱动系统空载损耗 no-load loss of drive motor system 

永磁电机以规定转速空载运行时，电机驱动系统所消耗的功率。 

永磁电机空载损耗  no-load loss of motor 

永磁电机所有绕组开路状态下，拖动永磁电机以规定转速运行时所消耗的功率。 

稳态短路电流 steady state short-circuit current 

永磁电机所有绕组引出线短接，拖动永磁电机以规定转速运行时线电流的平均值。 

永磁体退磁 magnet demagnetization 

永磁体产生不可逆退磁的现象。 

空载反电势的典型值 declared value of no-load back electromotive force 

至少4台永磁电机（其中2台已做过型式试验）在规定转速和永磁体温度下的稳态短路电流的平均值。 

4　 技术要求

4.1　 总则 

 永磁同步电机驱动系统应满足GB/T 10058-2009 电梯技术条件和以下要求。 

4.2　 初始位置角度 

当永磁电机带位置传感器时，永磁电机反电势波形相位与位置传感器反馈的波形相位的相对角度关系应符合产品技术文件的规定。 

4.3　 最大空载反电势限值 

永磁电机在最高工作转速时的反电势应不大于产品技术文件的规定值。 

4.4　 空载反电势容差 

同一规格型号的永磁电机之间，额定转速时的反电势与典型的偏差应不超过±5%。 
4.5　 齿槽转矩 

齿槽转矩应不大于产品技术文件规定值。 

4.6　 转矩脉动 

转矩脉动应不大于产品技术文件规定值。 

4.7　 电机驱动系统空载损耗 

电机驱动系统空载损耗应不大于产品技术文件规定值。 

4.8　 永磁电机空载损耗 

永磁电机空载损耗应不大于产品技术文件规定值。 

4.9　 稳态短路电流限值 

稳态短路电流应不大于产品技术文件规定值。 

4.10　 稳态短路电流容差 

同一规格型号的永磁电机之间，规定转速时测得的稳态短路电流与典型值得偏差不大于±5%。 

4.11　 永磁体老化退磁 

在可靠性试验后，因永磁体老化造成的永磁电机反电势下降比例应不大于产品技术文件规定值。供需双方可商定采用其他评判方法。 

5　 试验方法

5.1　 总则 

除以下规定的试验方法外，其他试验项目的试验方法按GB/T 10059-2009执行。 

如无特殊说明，测量仪器的精度要求按GB/T 10059-2009执行。 

5.2　 初始位置角度 

将永磁电机拖动至由产品技术文件的规定转速，检查位置传感器的波形相位与反电势波形相位的相对角度关系。 

批量生产中的出厂检验，供需双方可商定其他方法进行初始位置角度的检验。 

5.3　 最大空载反电势限值 

试验在实际冷状态条件下进行，且必须记录试验时的环境温度。 

将永磁电机拖动至最高工作转速，测取反电势。 

需按照供需双方商定的方法将上述反电势值修正到20 ℃。 

5.4　 空载反电势容差 

试验在实际冷状态条件下进行，且必须记录试验时的环境温差。将永磁电机拖动至额定转速，测取反电势。 

温度修正方法同5.3所述。 

批量生产中的出厂检验，供需双方可商定其他反映空载反电势容差的方法进行该项检验。 

5.5　 齿槽转矩 

试验在实际冷状态下进行。 

将驱动电机平稳放置，随机选择3个不同转子位置，在各个位置上用力矩扳手分别将转子正、反方向转动，读取并记录转子开始转动而未连续转动时的力矩扳手数值最大值。取所有力矩值中最大值作为永磁电机的齿槽转矩值。 

也可采用其他供需双方商定的测试方法。 

用力矩扳手测得的转矩值实际为摩擦转矩和齿槽转矩的和，因电机的齿槽转矩一般占比重较大，测得值可基本等同于齿槽转矩。 

5.6　 转矩脉动 

试验在实际冷状态下进行，电机驱动系统处于正常的电气连接状态和产品技术文件规定的冷却条件下，直流母线上施加额定电压。 

在圆周上均匀选取若干个点，分别将转子固定在各个转子位置，控制器施加规定转矩指令，分别测试。 

5.7　 电机驱动系统空载损耗 

试验在实际冷状态下进行，电机驱动系统处于正常的电气连接和产品技术文件规定的冷却条件下，直流母线上施加额定电压，永磁电机轴不接负载。 

在转速范围内均匀取至少5个转速点，其中需包含最高工作转速。测量这些转速点的直流母线端电流、电压和损耗。 

试验后绘制损耗和转速的关系曲线。 

5.8　 永磁电机空载损耗 

试验在实际冷状态下进行。 

将永磁电机拖动至规定转速，记录转矩转速传感器的转矩、转速和功率，该功率值即为该转速下永磁电机空载损耗。在转速范围内均匀取至少5个转速点，其中需包含最高工作转速。 试验后绘制损耗和转速的关系曲线。 

5.9　 稳态短路电流限值 

试验在实际冷状态下进行。 

用低阻抗导体在尽可能接近定子绕组出线端处可靠地将永磁电机所有绕组短接。拖动永磁电机至相应的转速，测量该转速下的定子绕组电流。转速范围内均匀取至少5个转速点，其中需包含最高工作转速。 

试验后绘制稳态短路电流与转速的关系曲线。 

5.10　 稳态短路电流容差 

试验方法同5.9。 

5.11　 永磁体老化退磁 

将经过GB/T 22669-2008规定的可靠性试验后的永磁电机，按照6.3的方法复测反电势，计算可靠性试验前后的反电势下降比例。 

或按照供需双方商定的方法表征和测试。
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