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1 工作简介

1.1 任务来源

2019年6月18日，为落实辽宁省人民政府办公厅《辽宁省特种设备安全隐患专项整治工作方案》，辽宁省市场监督管理局下达2019年度辽宁省地方标准制修订项目计划，大连特种设备检验检测研究院有限公司承担了辽宁省地方标准《电梯再生制动系统要求及试验方法》的编制起草工作，编号为2019209。
1.2 工作过程

工作任务下达后，大连特种设备检验检测研究院有限公司承担起草工作，并成立起草工作组。工作组收集了相关的法律、法规、标准及资料，通过现场调研和会议研讨的方式，工作组成员开展了分工——讨论——合稿——整理的标准起草工作。

2019年6月21日，成立标准编制工作组，工作组成员由机电类特种设备检验检测行业的具有一定资历的工作人员组成。

工作组搜集了大量关于再生制动系统方面的标准和文件，既包括其他生产领域成熟的工作指南，也包括其他地市在特种设备行业出台的政策文件和地方标准。经深入研究，
工作组在认真研究上述文件和标准的同时，广泛借鉴和吸收了其他省市在特种设备领域开展工作的经验和优点，结合辽宁省内特种设备使用领域的地方特点和行业情况，最终形成了标准草案，并向辽宁省市场监督管理局提交地方标准申请书。

2019年6月18日，辽宁省市场监督管理局下达2019年度辽宁省地方标准制修订项目计划，本标准位列其中，编号为2019209。

2019年7月15日，形成《电梯再生制动系统要求及试验方法》标准起草计划。
2019年8月7日，召开《电梯再生制动系统要求及试验方法》第一次讨论会。
2019年11月10日，召开《电梯再生制动系统要求及试验方法》第二次讨论会。
2019年11月10日，形成《电梯再生制动系统要求及试验方法》初稿。

2019年11月24日，完成《电梯再生制动系统要求及试验方法》第一次修改。

2019年11月27日，完成《电梯再生制动系统要求及试验方法》第二次修改，完成标准征求意见稿和标准编制说明的编制。

2019年12月28日，《电梯再生制动系统要求及试验方法》征求意见稿开始面向社会征求意见。

2019年12月29日，完成《电梯再生制动系统要求及试验方法》的征求意见工作，对反馈意见汇总整理，形成标准送审稿。

2020年1月10日，大连特种设备检验检测研究院有限公司在大连组织召开《电梯再生制动系统要求及试验方法》的地方标准审查会议，审查组经投票表决，一致同意该标准通过审查，起草组按照审查组提出的修改意见形成标准报批稿。

1.3 起草单位、协作单位、主要起草人及其所做的工作

本标准起草单位：大连特种设备检验检测研究院有限公司。

本标准主要起草人：王国华、张传龙、孙荣耀、姜国勇、臧小惠、赵耀、尹传仁、潘超、高航、刘延川、杨林、高守寰、嵇守航、刘磊。
标准起草负责人王国华，负责总体协调和技术指导。

张传龙、孙荣耀、姜国勇、臧小惠负责标准制定的具体工作，包括技术研究、方案制定等内容。

张传龙负责辽宁省安全科学研究院、辽宁省市场监督管理局、试点单位之间的联络协调工作。

赵耀、尹传仁、潘超、高航、刘延川、杨林、高守寰、嵇守航、刘磊负责标准的起草、试点和协助工作。

2 编制原则和主要内容

2.1 编制原则

（1）本标准制定时吸收国内其他省份在特种设备行业和省内其他行业在电梯再生制动系统工作中的先进经验和成熟技术，参考了QC/T 1089-2017《电动汽车再生制动系统要求及试验方法》、
GB21670-2008《乘用车制动系统技术要求及试验方法》和Q/MWWS 001-2017《再生制动能量回馈装置技术要求》。
本标准的制定遵循了特种设备行业的监管要求，重点考虑了特种设备行业管理的特点， 提出了电梯再生制动系统的要求、试验方法和指导意见。

 本标准在电梯再生制动系统的要求中仅提供指导方法和通用要求，不做强制性的、具体的规定，便于特种设备使用单位灵活选用电梯再生制动系统，结合自身特点开展适宜的安全风险分级管控工作。同样，本标准未具体规定电梯再生制动系统的制造内容，各特种设备制造单位应当在遵循相关法律、法规、标准等要求的基础上，依据本标准的指导要求，结合自身实际，编制本单位对于电梯再生制动系统的要求，并在开展工作的基础上，不断改进。

（2）标准格式符合GB/T 1.1—2009《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写》的规定。

（3）与国家法律、法规和有关标准相一致。

（4）统一了标准化对象的名词、术语等。

2.2 主要内容说明

2.2.1 范围

简要介绍了标准的内容，并提出了适用范围。本标准用于指导辽宁省内电梯再生制动系统制造和试验工作。

2.2.2 规范性引用文件

本标准引用了特种设备规范性文件《电梯制造与安装安全规范》。

2.2.3 术语与定义

本标准定义了可充电储能系统、再生制动系统、回收的制动能量、最大理论制动能量、制动能量回收效能、制动能量回收效率、制动能量回收系统续驶距离贡献率、电磁兼容等术语。

3  现场调研、试点验证和预期社会经济效益

3.1 现场调研、试点验证情况

3.2 预期社会经济效益

电梯再生制动系统是高速与超高速电梯的重要的组成部分，目前也逐渐推广用于低速电梯。而目前各个电梯公司的使用的再生制动系统的技术都有差异，例如日立电梯的变频器网侧变流器是可逆的，当有再生能量产生时，可逆变流器将再生能量回馈给电网，使再生能量得到完全利用。但这种方法对电源的稳定性要求较高，一旦突然停电，将发生逆变颠覆。日立电梯的变频器为防止过电压跳闸而采取的自动提高输出频率的功能也会使得电梯出现被“拖跑”的现象。一旦由于再生制动系统的故障而造成变频器故障，电梯的运行就会产生很大的影响。

《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003并没有具体指出对变频器和再生制动系统的要求，故此标准的编制对再生制动系统和变频器相关的检验检测报告的制定起到关键性作用，可以解决行业内部相关内容检验检测不准的问题。推动特种设备制造单位和维护保养单位提高对于电梯再生制动系统的重视，遏制特种设备重特大事故，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会持续健康发展。
4 与有关的现行法律、法规和国家标准、行业标准、地方标准的关系

本标准为首次制定的地方标准，国家标准和行业标准尚无，与现行的法律、法规、标准无冲突。

本标准的制定为辽宁省特种设备制造单位和维护保养单位提供了工作方法和通用要求。
5 重大意见分歧的处理结果和依据

无

6 作为强制性地方标准或推荐性地方标准的建议及理由

建议将本标准列为推荐性地方标准。

本标准旨在指导辽宁省内特种设备制造单位和维护保养单位对于电梯再生制动的制造和试验进行提供参考，特种设备制造单位和维护保养单位应结合此细则指导意见开展电梯再生制动的制造和试验工作。
7 标准实施建议
为了贯彻实施本标准，建议开展本标准的宣贯、培训工作，并在部分特种设备制造单位试点，为后期的广泛推广积累宝贵经验。

8 其它应予说明的事项

无

标准编制组

                              2020年1月10日                
4

